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Državni hidrometeorološki zavod

Služba za meteorološka istraživanja i razvoj operativnih prognostičkih modela
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Operativna prognoza

Operativna prognoza za potrebe korisnika mora biti:

1. temeljena na opće prihvaćenom, znanstveno utemeljenom i verificiranom 

numeričkom modelu atmosfere

2. pouzdana – svakodnevno dostupna na istom mjestu i na isti način 

3. pravovremena – rezultati modela svakodnevno dostupni u isto vrijeme

Ljudski kapaciteti

Računalni kapaciteti

0-24 sata nadzor rada modela (dežurni operater)
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Konfiguracija modela

ALADIN-8
� 8km, 37 nivoa

� AL38T1, ALARO-3MT fizika

� 72 satna prognoza, satni ili trosatni 

izlaz

HRDA 
� dinamička adaptacija, 10m vjetar

� 2km, 37 nivoa 

ALADIN-4
� 4km, 73 nivoa

� AL38T1, ALARO+3MT fizika

� 72 satna prognoza, satni izlaz, 

jednom dnevno

ALADIN-2
� 2km, 37 nivoa 

�AL32T3, ALARO+3MT fizika, 

nehidrostatski

� 24 satna prognoza, satni izlaz

OPERATIVNO EKSPERIMENTALNO
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Koraci operativne prognoze

• prikupljanje izmjerenih podataka i njihova kontrola

• priprema rubnih uvjeta iz globalnog modela (ECMWF, ARPEGE)

• asimilacija podataka

• proračun modela

• procesiranje izlaznih podataka – grafički i tabelarni prikazi prognoze

• verifikacija modela

NWP model

Prognoza globalnog modelaPrognoza globalnog modela

Izmjereni 
podaci

PodaciPodaci

PodaciPodaci
Kontrola 
kvalitete

Asimilacija 
podataka

Proračun 
prognoze

Obrada 
rezultata Prognoza

VrijemeVrijeme

Početni uvjeti Rubni uvjeti

Prošla 
prognoza



5

Asimilacija podataka

∑podataka=86783
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Dostupnost produkata [UTC]

MODEL
Vrijeme 

inicijalizacije
Početni 
uvjeti

Rubni 
uvjeti

Vrijeme 
pokretanja

Vrijeme 
završetka

Dostupnost 
produkata

ALADIN-8 00 Asimilacija ECMWF 02:55 03:25 03:30
ALADIN-8 06 Asimilacija ECMWF 08:55 09:25 09:30
ALADIN-8 12 Asimilacija ECMWF 14:55 15:25 15:30
ALADIN-8 18 Asimilacija ECMWF 20:55 21:25 21:30

ALADIN-4 00 Canari ECMWF 03:50 04:50 04:55

ALADIN-2 06
ALADIN-8 
(00UTC)

ALADIN-8 
(00UTC)

03:00 03:31 03:35
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Produkti

• GRIB datoteke – prostorni podaci

• ASCII tablice – format prema dogovoru sa korisnicima

• SLIKE – horizontalna polja, vertikalni presjeci, vizualizacija prilagođena korisniku…

GRIB ASCII tablice
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Računalni kapaciteti

Sistemske 
komponente

Vihor

Poslužitelj SGI UV2000

Procesor 38 Intel E5, 6 jezgri, 2.9 GHz

Sistemska memorija 605 GB

Raspoloživost diska 7.1 Tb

Operativni sustav SUSE Enterprise Server 11 SP2

Kompilatori Intel Fortran and C++

Batch Queueing PBS Pro for Linux

� vihor – proračun prognoze

• ALADIN-8; 72h prognoza; 12 jezgri  ~40 min

• ALADIN-4; 72h prognoza;  192 jezgre ~60 min
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Računalni kapaciteti

� zemlja – arhivsko računalo

�Quantum Scalar i500; Linux server; RAID6

�32 TB prostora na diskovima; redoviti backup na trake

�184 LTO-4 trake; 4 čitača; automatska migracija podataka (robot) 

� 1mj. arhive ~1TB

� noa – računalo za  naknadnu obradu (crtanje, tablice, 

html…)

� radar – FTP server



10

Nadzor rada
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Nadzor rada
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Nadzor rada
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Operativna verifikacija

BIAS, RMSE, STD

SCATTER plot
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Korisnici

• Sektori i službe unutar DHMZ-a 

• Državne institucije (MORH, Državna uprava za zaštitu i spašavanje)

• Podrška gospodarstvu (Hrvatske Vode, Hrvatska kontrola zračne 

plovidbe d.o.o. (HKZP), Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 

(HOPS), Plinacro d.o.o., Hrvatska Elektroprivreda-Trgovina d.o.o., 

Međunarodna zračna luka Zagreb d.o.o., Vjertoparkovi u Hrvatskoj, 

Turizam: prognoza vjetra za jedriličare)

• Inozemni korisnici (Centar za prognozu i upozorenja na stanje mora 

Venecija (centar za zaštitu Venecije od poplava), ExxonMobil 

(prijevoz nafte Jadranom),Kontrola zračnog prometa Bosne i 

Hercegovine ,Agencija za vodno gospodarsto Mostar)

• Znanstvene institucije/projekti (IRB, PMF-Geofizički odsjek, IZOR, 

Sveučilište u Splitu-FESB)
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Testna/kvazioperativna faza

• ALADIN 4 - verifikacija (standardni objektivni pokazatelji; 

analize slučajeva) – poboljšanje u odnosu na sadašnju 

operativu

• Metoda analoga i ultrakratkoročna prognoza brzine vjetra u 

testnom operativnom modu (razvijene u okviru projekta 

WILL4WIND)

• Kalman filter za sunčevo zračenje (ENHEMS projekt)

ALADIN-8
ALADIN-4
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Planovi

• ALADIN-8 - ALADIN-4 – HRDA 1km konfiguracija – operativna 

do kraja 2015 

• Dodavanje novih mjerenja u asimilaciju podataka (Radari, 

ZTD-GNSS), trosatni asimilacijski ciklus

• Poboljšane karakteristike terena u ALADIN modelu (korištenje 

podataka o svojstvima tla iz nove baze)
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Zahvala

Prezentirani istraživački rezultati dobiveni su unutar projekta ENHEMS-Buildings –
Unapređenje kapaciteta istraživanja, razvoja i transfera tehnologije vezanih uz
sustave gospodarenja energijom u zgradama.

Projekt je sufinancirala Europska unija u iznosu od 478.993,14 EUR putem ugovora o

dodjeli bespovratnih sredstava br. IPA2007/HR/16IPO/001-040510.

DISCLAIMER

Sadržaj ove prezentacije isključiva je odgovornost autora  i ona ni na koji način ne odražava mišljenje Europske 

unije.

WEB STRANICA PROJEKTA

http://www.enhems-buildings.fer.hr

ENHEMS-Buildings seminar na Sveučilištu u Splitu, FESB Split, 29. lipnja 2015.


